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Structure Epicéa Contrecollé Traité (Origine France)

Couverture Plaques d’acier nervurées (ep : 0,75 mm – Feutre anti condensation)

Quincaillerie Pieds de poteaux réglable et visseries en acier

Accessoires Profils de rives en aluminium laqué – Gouttière et descente en zinc

Options
- Teinte au choix 
- Dimension Sur-Mesure
- Pente inversée

Garantie 10 ans

FONDATIONS

• Dalle pleine en béton armé

• Massifs isolés en béton armé

DIMENSIONNEMENT 

• Zone de neige C2 (jusqu’à 800 mètres d’altitude)

• Zone de vent 2 (hors littoral)

• Zone sismique 4 (Hors Dom Tom)

• Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

• Eurocode 1 : Actions sur les structures

• Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

• Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

• Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois

PHOTOVOLTAÏQUE
Dimensionnement Sur-Mesure

INFORMATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES
En options

BORNE RECHARGE VAE 

SUPPORT VÉLOS

ÉCLAIRAGE

STATION DE GONFLAGE

STATION DE RÉPARATION

AUTOCONSOMMATION : Raccordé sur le réseau existant

AUTONOME : Sur batteries dédiées à la recharge des vélos électriques

3 000/ 4 000 / 5 000 / 6 000 mm 4 000 / 6 000 mm

3 000/ 4 000 / 5 000 / 6 000 mm
4 080 / 6 080 mm

2630 / 2 840 mm


